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L60
Stegbauarten 

L60 �  |   Stegbauarten   |   Übersicht

Teilung 
91 mm

Innenbreiten 
75 – 600 mm

Krümmungs­
radien 
135 – 500 mm

Innenhöhe 
60 mm

Aluminiumsteg RSH................................................ Seite 322

Kunststoffsteg RE.................................................... Seite 326

Rahmen-Eindrehsteg
	■ Kunststoff-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Rahmen-Eindrehsteg
	■ Aluminium-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax
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L60 �  |   Einbaumaße   |   Freitragend

MitnehmerFestpunkt
t

KR

LS

Lf
UB

LB H Hz

LS/2

Freitragende Anordnung

Belastungsdiagramm für freitragende Länge in 
Abhängigkeit von der Zusatzlast.

Bei längeren Verfahrwegen ist ein Durchhang der 
Energieführung je nach Einsatzfall technisch zulässig.

Ketteneigengewicht qk = 3,6 kg/m. Bei abweichender 
Innenbreite verändert sich die maximale Zusatzlast.

2,0

  5,0

10,0

15,0

4,03,02,01,0Lf in m

6,04,02,0LS in m

20,0

Geschwindig­
keit 
bis 6 m/s

Beschleuni­
gung 
bis 30 m/s2

Verfahrweg 
bis 7 m

Zusatzlast 
bis 20 kg/m

Weitere Produktinformationen online

Konfigurieren Sie hier Ihre  
Energieführungskette:  
online-engineer.de

Montageanleitungen uvm.:  
Mehr Infos auf Ihrem Smartphone 
oder unter  
kabelschlepp.de/support

KR  
[mm]

H  
[mm]

Hz 
[mm]

LB  
[mm]

UB  
[mm]

135   358   408   607 271
150   388   438   654 286
175   441   491   732 312
200   488   538   811 336
250   588   638   968 386
300   688   738 1125 436
350   788   838 1282 486
400   888   938 1439 536
500 1088 1138 1753 636

60

75 
– 

600

Zu
sa

tz
la

st
 q

z i
n 

kg
/m
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hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]*

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

60 88 75 – 600 Bi + 28 135 150 175 200 250 300 350 400 500 2,78 – 7,10

LC60 RSH �  |   Abmessungen · Technische Daten  

Typenreihe SteganordnungBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
LC 60 VS.. 400 250 2184. -

Stegbauart
RSH

Bestellbeispiel

Aluminiumsteg RSH – 
�Rahmen-Eindrehsteg

	■ Aluminium-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Kundenindividuell im 1 mm Raster lieferbar.
	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Stege an jedem Kettenglied 
montiert (VS: vollstegig)

Bi von 75 – 600 mm  
im 1 mm Breitenraster

60 88

KR

Bi
14

Bk

Empfohlen 
max. 

Ø 48 mm

* im 1 mm Breitenraster

1 mm

Der maximale Leitungs
durchmesser ist stark 
abhängig vom Krümmungs
radius und dem gewünsch-
ten Leitungstyp.  
Bitte sprechen Sie uns an.

Berechnung  
der Kettenlänge

Kettenlänge Lk aufgerundet 
auf Teilung t

Kettenlänge Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS

2
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LC60 RSH �  |   Innenaufteilung   |   TS0 · TS1

1 mm

Trennstegsysteme
Montiert wird das Trennstegsystem standardmäßig an 
jedem 2. Kettenglied.

Standardmäßig sind Trennstege bzw. das komplette 
Trennstegsystem (Trennstege mit Höhenseparierungen) 
im Querschnitt verschiebbar (Version A).

Für Anwendungen mit Querbeschleunigungen und  
auf der Seite liegende Anwendungen sind die Trenn-
stege durch eines im Zubehör erhältlichen Fixierprofils 
fixierbar (Version B). Das Fixierprofil muss werkseitig 
verbaut werden.

KR

KR

VD1 VD2 VD4 VD6 VD45 VD67 VD625 VD6237

28 20,5

4

13 13

11

11

11
13

26 41

28 35,5 43 50,5

4
6

1
2

5
3
7

Trennstegsystem TS0 ohne Höhenunterteilung

Trennstegsystem TS1 mit durchgehender Höhenunterteilung

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 13 9 – –
B 10 13 9 2 –

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 13 9 – 2
B 10 13 9 2 2

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B).

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B).

ax

ax

ac

ac

aT

aT

aT

aT

60

4

4

16

16

11

13

18,5

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax

60

75 
– 

600
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LC60 RSH �  |   Innenaufteilung   |   TS3  

Trennstegsystem TS3 mit Höhenunterteilung aus Kunststoff-Zwischenböden

Die Trennstege sind durch die Zwischen-
böden fixiert, das komplette Trennsteg-
system ist im Querschnitt verschiebbar. 

ax

2,5

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT 
min

A 8 / 4* 14 10 2

KR

VR0 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR45 VR145

28,75 20,75 12,7512,75 12,75

13,5

13,5
20,7528,75 36,75 44,75

44,7536,75 4
1

2

5
3

ax acaT aT

60

412

2,5
12,75 12,75

29,5

12,75

Beim Einsatz von Kunststoff-Zwischenböden mit ax > 49 mm ist eine zusätzliche 
mittige Abstützung notwendig. 

ax (Mittenabstand Trennstege) [mm]
ac (Nutzbreite Innenkammer) [mm]

14 16 19 23 24 28 29 32 33 34 38 39 43 44 48 49 54
10 12 15 19 20 24 25 28 29 30 34 35 39 40 44 45 50
58 59 64 68 69 74 78 79 80 84 88 89 94 96 99 112
54 55 60 64 65 70 74 75 76 80 84 85 90 92 95 108

Standardmäßig wird der Trennsteg Version A zur 
vertikalen Unterteilung innerhalb der Energieführung 
eingesetzt. Das komplette Trennstegsystem ist im Quer-
schnitt verschiebbar.

Bitte die Bezeichnung des Trennstegsystems (TS0, TS1 …), die Version, sowie die Anzahl der Trennstege 
pro Querschnitt [nT ] angeben. Zudem bitte zusätzlich die Kammern [K] von links nach rechts, sowie die 
Montageabstände [aT/ax] eintragen (Mitnehmeransicht). 

Bei Verwendung von Trennstegsystemen mit Höhenunterteilung (TS1, TS3) bitte zusätzlich die Positionen 
[z.B. VD23] vom linken Mitnehmerband aus angeben. Sie können Ihrer Bestellung gerne eine Skizze bei-
fügen.

Bestellbeispiel

Trennstegsystem Version nT Kammer

TS3 A 3 K1

K4

. . .

.

… … …

. -

. -
Höhenunterteilung

VR1

VR3
ax

34

38

Trennsteg Version A Randtrennsteg

Randtrennsteg

* Bei Randtrennsteg 
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1 mm

238

198

Die nächste Generation des Trennstegsystems TS3 � 
Baubreitenoptimiert für mehr Platz in der gleichen Energiekette

Bisheriges Trennstegsystem TS3 mit Stegvariante RSH/RE

Deutliche Platzersparnis bei gleicher Belegungskapazität 
durch das neues Trennstegsystem TS3 mit Stegvariante 
RSH/RE

Vergleich Baubreite

8

4

4

2,5

Bi
sh

er
ig

es
 T

re
nn

st
eg

sy
st

em
 T

S3

Ne
ue

s 
Tr

en
ns

te
gs

ys
te

m
 T

S3

– 17 %*

Baubreitenoptimierung durch 
angepasste Trennstege

0

60

70

80

90

100

40

10

20

50

30

Au
ße

nb
re

ite
 [%

]

*�Bei einer Innenbreite Bi = 238 mm  
mit Stegvariante RE

40 mm weniger 

Innenbreite nötig!

Leitungen einlegen, 
Trennstege aufklappen und 
erste Höhenunterteilung 
einschieben

Weitere Leitungen 
einlegen, Höhenuntertei
lungen einschieben 

Leitungen einlegen, 
Höhenunterteilungen 
vervollständigen

Trennstege zuklappen

Montagefreundliche Leitungsseparation auf engstem Raum

1 2 3 4

60

75 
– 

600
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LE60 RE �  |   Abmessungen · Technische Daten  

Typenreihe SteganordnungBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
LE 60 VS.. 180 250 2184. -

Stegbauart
RE

Bestellbeispiel

Bi
14

Bk

Kunststoffsteg RE – � 
Rahmen-Eindrehsteg

	■ Kunststoff-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Bi von 85 – 250 mm  

Empfohlen 
max. 

Ø 48 mm

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

60 88
85 125 138 150

Bi + 28
135 150 175 200 250

3,00 – 4,20
180 196 225 250 300 350 400 500

60 88

KR

Stege an jedem Kettenglied 
montiert (VS: vollstegig)

Der maximale Leitungs
durchmesser ist stark 
abhängig vom Krümmungs
radius und dem gewünsch-
ten Leitungstyp.  
Bitte sprechen Sie uns an.

Berechnung  
der Kettenlänge

Kettenlänge Lk aufgerundet 
auf Teilung t

Kettenlänge Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS

2
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Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT min

A 10 13 9 –
85 
– 

250

LE60 RE �  |   Innenaufteilung   |   TS0 · TS1

Trennstegsysteme
Montiert wird das Trennstegsystem standardmäßig an 
jedem 2. Kettenglied.

Standardmäßig sind Trennstege bzw. das komplette 
Trennstegsystem (Trennstege mit Höhenseparierungen) 
im Querschnitt verschiebbar (Version A).

Trennstegsystem TS0 ohne Höhenunterteilung

Trennstegsystem TS1 mit durchgehender Höhenunterteilung

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar.

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar.

KR

ax acaT aT

60

416

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT min

A 10 13 9 2

KR

VD1 VD2 VD4 VD6 VD45 VD67 VD625 VD6237

28 20,5

4

13 13

11

11

11

11

13 13

26 18,541

28 35,5 43 50,5

4
6

1
2

5
3
7

ax acaT aT416

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax

60
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Trennstegsystem TS3 mit Höhenunterteilung aus Kunststoff-Zwischenböden

Die Trennstege sind durch die Zwischen-
böden fixiert, das komplette Trennsteg-
system ist im Querschnitt verschiebbar. 

ax

2,5

Beim Einsatz von Kunststoff-Zwischenböden mit ax > 49 mm ist eine zusätzliche 
mittige Abstützung notwendig. 

KR

VR0 VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR45 VR145

28,75 20,75 12,7512,75 12,75

13,5

13,5
20,7528,75 36,75 44,75

44,7536,75 4
1

2

5
3

ax acaT aT

60

412

2,5
12,75 12,75

29,5

12,75

ax (Mittenabstand Trennstege) [mm]
ac (Nutzbreite Innenkammer) [mm]

14 16 19 23 24 28 29 32 33 34 38 39 43 44 48 49 54
10 12 15 19 20 24 25 28 29 30 34 35 39 40 44 45 50
58 59 64 68 69 74 78 79 80 84 88 89 94 96 99 112
54 55 60 64 65 70 74 75 76 80 84 85 90 92 95 108

LE60 RE �  |   Innenaufteilung   |   TS3  

Standardmäßig wird der Trennsteg Version A zur 
vertikalen Unterteilung innerhalb der Energieführung 
eingesetzt. Das komplette Trennstegsystem ist im Quer-
schnitt verschiebbar.

Bitte die Bezeichnung des Trennstegsystems (TS0, TS1 …), die Version, sowie die Anzahl der Trennstege 
pro Querschnitt [nT ] angeben. Zudem bitte zusätzlich die Kammern [K] von links nach rechts, sowie die 
Montageabstände [aT/ax] eintragen (Mitnehmeransicht). 

Bei Verwendung von Trennstegsystemen mit Höhenunterteilung (TS1, TS3) bitte zusätzlich die Positionen 
[z.B. VD23] vom linken Mitnehmerband aus angeben. Sie können Ihrer Bestellung gerne eine Skizze bei-
fügen.

Bestellbeispiel

Trennstegsystem Version nT Kammer

TS3 A 3 K1

K4

. . .

.

… … …

. -

. -
Höhenunterteilung

VR1

VR3
ax

34

38

Trennsteg Version A Randtrennsteg

Randtrennsteg

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT 
min

A 8 / 4* 14 10 2
* Bei Randtrennsteg 
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L60�   |   Anschlusselemente   |   Kunststoff

135Lk

135
55

2020

8821 45

Universal-Anschlusselemente UMB – Kunststoff (Standard)

Die Universal-Anschlusselemente (UMB) aus Kunststoff lassen sich von oben, von unten oder stirnseitig  
anschließen.

8,5 15

B i
 +

 2
8

B i
 +

 1
3

B i
 –

 4
B i

Weitere Produktinformationen online

Bestellbeispiel

s Montagemöglichkeiten

Anschlusspunkt
F	 –	Festpunkt 
M	–	Mitnehmer

Anschlussart
U	 –	UniversalanschlussMitnehmer

Festpunkt

MU

FU

Konfigurieren Sie hier Ihre  
Energieführungskette:  
onlineengineer.de

Montageanleitungen uvm.:  
Mehr Infos auf Ihrem Smartphone 
oder unter  
kabelschlepp.de/support

Wir empfehlen die Verwen-
dung von Zugentlastungen 

vor Mitnehmer und Festpunkt. 
Siehe ab S. 834.Anschlusselement Anschlusspunkt Anschlussart

F UUMB
M UUMB

Ar
t.-

Nr
. 3

93
2/

39
34

C-
Sc

hi
en

e

60

75 
– 

600



330 Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

Te
ch

ni
sc

he
r S

up
po

rt:
 

te
ch

ni
k@

ka
be

ls
ch

le
pp

.d
e

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

ric
ht

lin
ie

n 
 

ab
 S

ei
te

 6
4

Le
ge

nd
e 

fü
r K

ur
zz

ei
ch

en
  

au
f S

ei
te

 1
6

S
er

ie
  

M
A

S
T

E
R

L80
Stegbauarten 

L80 �  |   Stegbauarten   |   Übersicht

Teilung 
111 mm

Innenbreiten 
85 – 800 mm

Krümmungs­
radien 
150 – 500 mm

Innenhöhe 
80 mm

Aluminiumsteg RSH................................................ Seite 332

Kunststoffsteg RE.................................................... Seite 336

Rahmen-Eindrehsteg
	■ Kunststoff-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Rahmen-Eindrehsteg
	■ Aluminium-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax
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L80 �  |   Einbaumaße   |   Freitragend

MitnehmerFestpunkt
t

KR

LS

Lf
UB

LB H Hz

LS/2

Freitragende Anordnung

Belastungsdiagramm für freitragende Länge in 
Abhängigkeit von der Zusatzlast.

Bei längeren Verfahrwegen ist ein Durchhang der 
Energieführung je nach Einsatzfall technisch zulässig.

Ketteneigengewicht qk = 5,63 kg/m. Bei abweichender 
Innenbreite verändert sich die maximale Zusatzlast.

  3,0

  5,0

10,0

20,0

15,0

5,04,03,02,01,0Lf in m

8,06,04,02,0LS in m

25,0

Geschwindig­
keit 
bis 5 m/s

Beschleuni­
gung 
bis 25 m/s2

Verfahrweg 
bis 7,9 m

Zusatzlast 
bis 25 kg/m

Weitere Produktinformationen online

Konfigurieren Sie hier Ihre  
Energieführungskette:  
online-engineer.de

Montageanleitungen uvm.:  
Mehr Infos auf Ihrem Smartphone 
oder unter  
kabelschlepp.de/support

KR  
[mm]

H  
[mm]

Hz 
[mm]

LB  
[mm]

UB  
[mm]

150   410   470   694 316
200   510   570   851 366
250   610   670 1008 416
300   710   770 1165 466
350   810   870 1322 516
400   910   970 1479 566
500 1110 1170 1793 666

80

100 
– 

800

Ch
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/m

Zu
sa

tz
la

st
 q

z i
n 

kg
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hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]*

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

80 110 100 – 800 Bi + 32 150 200 250 300 350 400 500 3,89 – 10,01

LC80 RSH �  |   Abmessungen · Technische Daten  

Typenreihe SteganordnungBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
LC 80 VS.. 500 300 2442. -

Stegbauart
RSH

Bestellbeispiel

Aluminiumsteg RSH – 
�Rahmen-Eindrehsteg

	■ Aluminium-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Kundenindividuell im 1 mm Raster lieferbar.
	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Stege an jedem Kettenglied 
montiert (VS: vollstegig)

Bi von 100 – 800 mm  
im 1 mm Breitenraster

80 11
0

KR
Empfohlen 

max. 
Ø 64 mm

* im 1 mm Breitenraster

1 mm

Bi
16

Bk

Der maximale Leitungs
durchmesser ist stark 
abhängig vom Krümmungs
radius und dem gewünsch-
ten Leitungstyp.  
Bitte sprechen Sie uns an.

Berechnung  
der Kettenlänge

Kettenlänge Lk aufgerundet 
auf Teilung t

Kettenlänge Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS

2
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LC80 RSH �  |   Innenaufteilung   |   TS0 · TS1

1 mm

Trennstegsysteme

KR

Trennstegsystem TS0 ohne Höhenunterteilung

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 16 12 – –
B 10 16 12 3 –

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B).

ax acaT aT

80

416

Montiert wird das Trennstegsystem standardmäßig an 
jedem 2. Kettenglied.

Standardmäßig sind Trennstege bzw. das komplette 
Trennstegsystem (Trennstege mit Höhenseparierungen) 
im Querschnitt verschiebbar (Version A).

Für Anwendungen mit Querbeschleunigungen und  
auf der Seite liegende Anwendungen sind die Trenn-
stege durch eines im Zubehör erhältlichen Fixierprofils 
fixierbar (Version B). Das Fixierprofil muss werkseitig 
verbaut werden.

KR

VD1 VD2 VD4 VD6 VD8 VD23 VD45 VD617

38 30,5 30,5

11

30,5 4

23 23

26

23

15,5 15,5

18,5

18,5

15,5

68
38 45,5 53 60,5

4
8 6

1 2

5
9

3
7

Trennstegsystem TS1 mit durchgehender Höhenunterteilung

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 16 12 – 2
B 10 16 12 3 2

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B). ax acaT aT416

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax

80

100 
– 

800
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Trennstegsystem TS3 mit Höhenunterteilung aus Kunststoff-Zwischenböden

Die Trennstege sind durch die Zwischen-
böden fixiert, das komplette Trennsteg-
system ist im Querschnitt verschiebbar. 

VR1VR0 VR2 VR4 VR6 VR45 VR47 VR625

38,75 30,75 22,75 22,75

29,5 37,5

22,75 22,75

22,7514,75 14,75
13,5

21,5

14,75
38,75 46,75 54,75 62,75

4
6

1
2

5
3
7

80

KR

ax acaT aT12 4

2,5

ax

2,5

Beim Einsatz von Kunststoff-Zwischenböden mit ax > 49 mm ist eine zusätzliche 
mittige Abstützung notwendig. 

ax (Mittenabstand Trennstege) [mm]
ac (Nutzbreite Innenkammer) [mm]

14 16 19 23 24 28 29 32 33 34 38 39 43 44 48 49 54
10 12 15 19 20 24 25 28 29 30 34 35 39 40 44 45 50
58 59 64 68 69 74 78 79 80 84 88 89 94 96 99 112
54 55 60 64 65 70 74 75 76 80 84 85 90 92 95 108

LC80 RSH �  |   Innenaufteilung   |   TS3  

Standardmäßig wird der Trennsteg Version A zur 
vertikalen Unterteilung innerhalb der Energieführung 
eingesetzt. Das komplette Trennstegsystem ist im Quer-
schnitt verschiebbar.

Bitte die Bezeichnung des Trennstegsystems (TS0, TS1 …), die Version, sowie die Anzahl der Trennstege 
pro Querschnitt [nT ] angeben. Zudem bitte zusätzlich die Kammern [K] von links nach rechts, sowie die 
Montageabstände [aT/ax] eintragen (Mitnehmeransicht). 

Bei Verwendung von Trennstegsystemen mit Höhenunterteilung (TS1, TS3) bitte zusätzlich die Positionen 
[z.B. VD23] vom linken Mitnehmerband aus angeben. Sie können Ihrer Bestellung gerne eine Skizze bei-
fügen.

Bestellbeispiel

Trennstegsystem Version nT Kammer

TS3 A 3 K1

K4

. . .

.

… … …

. -

. -
Höhenunterteilung

VR1

VR3
ax

34

38

Trennsteg Version A Randtrennsteg

Randtrennsteg

* Bei Randtrennsteg 

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT 
min

A 8 / 4* 14 10 2
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1 mm

238

198

Die nächste Generation des Trennstegsystems TS3 � 
Baubreitenoptimiert für mehr Platz in der gleichen Energiekette

Vergleich Baubreite

8

4

4

2,5

Bi
sh

er
ig

es
 T

re
nn

st
eg

sy
st

em
 T

S3

Ne
ue

s 
Tr

en
ns

te
gs

ys
te

m
 T

S3

– 17 %*

Baubreitenoptimierung durch 
angepasste Trennstege

0

60

70

80

90

100

40

10

20

50

30

Au
ße

nb
re

ite
 [%

]

*�Bei einer Innenbreite Bi = 238 mm  
mit Stegvariante RE

40 mm weniger 

Innenbreite nötig!

Leitungen einlegen, 
Trennstege aufklappen und 
erste Höhenunterteilung 
einschieben

Weitere Leitungen 
einlegen, Höhenuntertei
lungen einschieben 

Leitungen einlegen, 
Höhenunterteilungen 
vervollständigen

Trennstege zuklappen

Montagefreundliche Leitungsseparation auf engstem Raum

1 2 3 4

Bisheriges Trennstegsystem TS3 mit Stegvariante RSH/RE

Deutliche Platzersparnis bei gleicher Belegungskapazität 
durch das neues Trennstegsystem TS3 mit Stegvariante 
RSH/RE

80

100 
– 

800
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LE80 RE �  |   Abmessungen · Technische Daten  

Typenreihe SteganordnungBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
LE 80 VS.. 250 300 2442. -

Stegbauart
RE

Bestellbeispiel

80 11
0

KR

Kunststoffsteg RE – � 
Rahmen-Eindrehsteg

	■ Kunststoff-Profilstäbe für leichte bis mittlere 
Belastungen. Montage ohne Schrauben.

	■ Außen/Innen: durch Drehung zu lösen.

Bi von 85 – 250 mm  Stege an jedem Kettenglied 
montiert (VS: vollstegig)

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

80 110
85 125 138 150

Bi + 32
150 200 300

3,84 – 4,83
180 196 225 250 350 400 500

Bi
16

Bk

Empfohlen 
max. 

Ø 64 mm

Der maximale Leitungs
durchmesser ist stark 
abhängig vom Krümmungs
radius und dem gewünsch-
ten Leitungstyp.  
Bitte sprechen Sie uns an.

Berechnung  
der Kettenlänge

Kettenlänge Lk aufgerundet 
auf Teilung t

Kettenlänge Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS

2
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85 
– 

250

LE80 RE �  |   Innenaufteilung   |   TS0 · TS1

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 16 12 – –
B 10 16 12 2,5 –

Trennstegsysteme
Montiert wird das Trennstegsystem standardmäßig an 
jedem 2. Kettenglied.

Standardmäßig sind Trennstege bzw. das komplette 
Trennstegsystem (Trennstege mit Höhenseparierungen) 
im Querschnitt verschiebbar (Version A).

Trennstegsystem TS0 ohne Höhenunterteilung

Trennstegsystem TS1 mit durchgehender Höhenunterteilung

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B).

Die Trennstege sind im Querschnitt 
verschiebbar (Version A) oder fixiert  
(Version B).

Für Anwendungen mit Querbeschleunigungen und auf 
der Seite liegende Anwendungen sind Trennstege mit 
Arretierungsnocken verfügbar.  
Diese können in den Rastprofilen der Stege fixiert wer-
den (Version B).

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

ax Raster 
[mm]

nT 
min

A 10 16 12 – 2
B 10 16 12 2,5 2

KR

ax acaT aT

80

416

KR

VD1 VD2 VD4 VD6 VD8 VD23 VD45 VD617

38 30,5 30,5

11

30,5 4

23 23

26

23

15,5 15,5
18,5

18,5
15,5

68
38 45,5 53 60,5

4
8 6

1 2

5
9

3
7

ax acaT aT416

TRAXLINE® Leitungen für Energieführungen
Hochflexible Elektroleitungen, die speziell für den Einsatz in 
Energieführungsketten entwickelt, optimiert und getestet wurden, 
finden Sie unter traxline.de

TOTALTRAX® Komplettsysteme
Profitieren Sie von den Vorteilen eines TOTALTRAX®-Komplettsystems. 
Eine Komplettlieferung aus einer Hand – auf Wunsch mit Gewährleistungs-
zertifikat! Erfahren Sie mehr unter kabelschlepp.de/totaltrax

80



338 Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

Te
ch

ni
sc

he
r S

up
po

rt:
 

te
ch

ni
k@

ka
be

ls
ch

le
pp

.d
e

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

ric
ht

lin
ie

n 
 

ab
 S

ei
te

 6
4

Le
ge

nd
e 

fü
r K

ur
zz

ei
ch

en
  

au
f S

ei
te

 1
6

S
er

ie
  

M
A

S
T

E
R

LE80 RE �  |   Innenaufteilung   |   TS3  

Trennstegsystem TS3 mit Höhenunterteilung aus Kunststoff-Zwischenböden

Die Trennstege sind durch die Zwischen-
böden fixiert, das komplette Trennsteg-
system ist im Querschnitt verschiebbar. 

VR1VR0 VR2 VR4 VR6 VR45 VR47 VR625

38,75 30,75 22,75 22,75

29,5 37,5

22,75 22,75

22,7514,75 14,75
13,5

21,5

14,75
38,75 46,75 54,75 62,75

4
6

1
2

5
3
7

80

KR

ax acaT aT12 4

2,5

ax

2,5

Beim Einsatz von Kunststoff-Zwischenböden mit ax > 49 mm ist eine zusätzliche 
mittige Abstützung notwendig. 

ax (Mittenabstand Trennstege) [mm]
ac (Nutzbreite Innenkammer) [mm]

14 16 19 23 24 28 29 32 33 34 38 39 43 44 48 49 54
10 12 15 19 20 24 25 28 29 30 34 35 39 40 44 45 50
58 59 64 68 69 74 78 79 80 84 88 89 94 96 99 112
54 55 60 64 65 70 74 75 76 80 84 85 90 92 95 108

Standardmäßig wird der Trennsteg Version A zur 
vertikalen Unterteilung innerhalb der Energieführung 
eingesetzt. Das komplette Trennstegsystem ist im Quer-
schnitt verschiebbar.

Bitte die Bezeichnung des Trennstegsystems (TS0, TS1 …), die Version, sowie die Anzahl der Trennstege 
pro Querschnitt [nT ] angeben. Zudem bitte zusätzlich die Kammern [K] von links nach rechts, sowie die 
Montageabstände [aT/ax] eintragen (Mitnehmeransicht). 

Bei Verwendung von Trennstegsystemen mit Höhenunterteilung (TS1, TS3) bitte zusätzlich die Positionen 
[z.B. VD23] vom linken Mitnehmerband aus angeben. Sie können Ihrer Bestellung gerne eine Skizze bei-
fügen.

Bestellbeispiel

Trennstegsystem Version nT Kammer

TS3 A 3 K1

K4

. . .

.

… … …

. -

. -
Höhenunterteilung

VR1

VR3
ax

34

38

Trennsteg Version A Randtrennsteg

Randtrennsteg

Vers. aT min 
[mm]

ax min 
[mm]

ac min 
[mm]

nT 
min

A 8 / 4* 14 10 2
* Bei Randtrennsteg 
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L80�   |   Anschlusselemente   |   Kunststoff

Universal-Anschlusselemente UMB – Kunststoff (Standard)

Die Universal-Anschlusselemente (UMB) aus Kunststoff lassen sich von oben, von unten oder stirnseitig  
anschließen.

Wir empfehlen die Verwen-
dung von Zugentlastungen 

vor Mitnehmer und Festpunkt. 
Siehe ab S. 834.

Bestellbeispiel

Anschlusspunkt
F	 –	Festpunkt 
M	–	Mitnehmer

Anschlussart
U	 –	UniversalanschlussMitnehmer

Festpunkt

MU

Anschlusselement Anschlusspunkt Anschlussart

FU

F UUMB
M UUMB

s Montagemöglichkeiten

145,5

160,5

Lk

Lk

145,5

160,5
67,5

17,5

17,5

52,5

32,5

11
0

11
0

45
45

66
66

8,5

8,5

17

17

B i
 +

 3
2

B i
 +

 3
2

B i
 +

 1
5

B i
 +

 1
5

B i
 –

 4
B i

 –
 4

B i
B i

Kurze Ausführung geschlossen

Lange Ausführung geschlossen

Optional sind die 
Anschlusselemente in 
offener Ausführung 
zur leichten Montage 
erhältlich. Bitte bei der 
Bestellung angeben.
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Nr
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