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Série MONO
Chaînes porte-câbles pour  
applications standard

Les marques pour TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH sont légalement 
protégées en tant qu’enregistrement national ou international dans 

les pays suivants : tsubaki-kabelschlepp.com/trademarks
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Propriétés
 » Chaîne porte-câbles à bas prix
 » Montage simple et rapide
 » De nombreux types disponibles immédiatement en stock 

dans le monde entier 
 » Longue durée de vie
 » Longueurs autoportantes élevées par rapport 

aux dimensions de fabrication
 » Rigidité en torsion élevée
 » Montage facile

1  Maillons de chaînes en 
plastique

2  Espace intérieur préser-
vant les câbles – pas 
d’arêtes vives

3  Séries avec maillons de 
chaînes monobloc – 
entretoise non ouvrable

4  Séries avec entretoises 
ouvrables

5  Résistance élevée à la 
torsion grâce à une 
grande surface articulée

6  Grande longueur auto-
portante et charges sup-
plémentaires élevées 
grâce à un système de 
butée optimisé

7  Facile à raccourcir et à 
rallonger

8  Longévité élevée grâce à 
une liaison de maillon axe 
– trou de grand diamètre

9  Pièces de raccord de 
fixation avec serre-câb-
les intégré

Différentes variantes de raccords grâce 
à un retrait facile des pièces de raccord

Petites séries pour endroits exigus Raccourcissement / extension rapide 
grâce à un encliquetage facile des mail-
lons de chaînes
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Sé
rie

Va
ria

nt
e  

d’o
uv

er
tu

re

Ty
pe

 d
’en

tre
to

ise

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

Bi-  
Cran  
[mm]

t  
[mm]

KR  
[mm]

Charge 
add.  

≤ [kg/m]

Câble  
dmax  
[mm]

Config. autoportante Config. replongeante Répartition intérieure Mouvement

Pa
ge

Course  
≤ [m]

vmax  
≤ [m/s]

amax 
≤ [m/s2]

Course  
≤ [m]

vmax  
≤ [m/s]

amax 
≤ [m/s2] TS0 TS1 TS2 TS3

Ac
cr

o à
 la

 ve
rti

-
ca

le 
ou

 de
bo

ut

Co
uc

hé
e s

ur
  

le 
cô

té

Ap
pl

ica
tio

n  
cir

cu
lai

re

X mm

MONO 0130/..32/..34
0132 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 40 3 30 – – – – • • –

0130 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 40 3 30 – – – – • • –

0134 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 – – – – – – – • • –

MONO 0180/..82/..84
0182 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 70 3 30 – – – – • • –

0180 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 70 3 30 – – – – • • –

0184 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 – – – – – – – • • –

MONO 0202
0202 11 15 6 – 20 13 – 27 – 20 18 – 50 1,25 8,5 1,95 10 50 70 3 30 – – – – • • •

Série MONO    |   Aperçu
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Sé
rie

Va
ria

nt
e  

d’o
uv

er
tu
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Ty
pe

 d
’en

tre
to

ise

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

Bi-  
Cran  
[mm]

t  
[mm]

KR  
[mm]

Charge 
add.  

≤ [kg/m]

Câble  
dmax  
[mm]

Config. autoportante Config. replongeante Répartition intérieure Mouvement

Pa
ge

Course  
≤ [m]

vmax  
≤ [m/s]

amax 
≤ [m/s2]

Course  
≤ [m]

vmax  
≤ [m/s]

amax 
≤ [m/s2] TS0 TS1 TS2 TS3

Ac
cr

o à
 la

 ve
rti

-
ca

le 
ou

 de
bo

ut

Co
uc

hé
e s

ur
  

le 
cô

té

Ap
pl

ica
tio

n  
cir

cu
lai

re

X mm

MONO 0130/..32/..34
0132 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 40 3 30 – – – – • • –

0130 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 40 3 30 – – – – • • –

0134 10 12,5 6 – 20 12 – 26 – 13 20 – 37 0,5 8 1,15 10 50 – – – – – – – • • –

MONO 0180/..82/..84
0182 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 70 3 30 – – – – • • –

0180 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 70 3 30 – – – – • • –

0184 15 18 10 – 40 18 – 48 – 18 28 – 50 1 12 1,55 10 50 – – – – – – – • • –

MONO 0202
0202 11 15 6 – 20 13 – 27 – 20 18 – 50 1,25 8,5 1,95 10 50 70 3 30 – – – – • • •

Série MONO    |   Aperçu
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0130/..32/..34
Séries 

Pas de la chaîne 
13 mm

Largeurs 
 intérieures 
6 – 20 mm

Rayons de 
 courbure 
20 – 37 mm

Hauteur 
 intérieure 
10 mm

Type 0132 ..................................................................................... Page 112

Type 0130 ..................................................................................... Page 113

Type 0134 ..................................................................................... Page 114

Maillon non ouvrable (type de construction 020)
 » Maillon en plastique fermé faible poids avec une rigidité à la 

torsion particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : non ouvrable.

Maillon avec entretoise ouvrable à l’extérieur (type de construction 030)
 » maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion  particulière 

élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Extérieur : ouvrable.

Maillon avec entretoise ouvrable à l’intérieur (type de construction 040)
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion particulière 

élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Intérieur : ouvrable.

 Longévité élevée grace 
à une liaison de maillon 
axe - trou de grand dia-
mètre

 Grande longueur auto-
portante et charges sup-
plémentaires élevées 
grâce à un système de 
butée optimisé

 Résistance élevée à la 
torsion grâce à une 
grande surface articulée

 Facile à raccourcir et à 
rallonger

Géométrie de la chaîne optimisée
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0130/..32/..34    |   Dimensions de montage

Configuration autoportante

Ch
ar

ge
 ad

di
tio

nn
ell

e q
z e

n k
g/

m

 0,01

 0,05

 0,10

 0,50

0,70,60,50,40,30,2Lf en m

1,21,00,80,60,4LS en m

 1,00

Configuration replongeante

La chaîne porte-câbles replongeante doit être gui-
dée dans un canal. Voir page 842.

Pour une disposition replongeante, seul les types de 
construction 020 et 030 doivent être utilisés.

Vitesse 
jusqu’à 3 m/s

Vitesse 
jusqu’à 10 m/s

Accélération 
jusqu’à 30 m/s2

Accélération 
jusqu’à 50 m/s2

Course 
jusqu’à 40 m

Course 
jusqu’à 1,15 m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 0,5 kg/m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 0,5 kg/m

Abaque des chargespour longueur autoportante en 
fonction de la charge additionnelle.
Pour les courses plus longues, une flèche de la chaîne 
porte-câbles est techniquement admissible au cas par cas.
Poids propre de la chaîne qk = 0,16 kg/m pour Bi 15 mm. 
Avec une largeur intérieure différente, la charge addition-
nelle maximale change.

KR  
[mm]

H  
[mm]

Hz 
[mm]

LB  
[mm]

UB  
[mm]

20 52,5 62,5  89 40
28 68,5 78,5 114 48
37 86,5 96,5 142 57

Point mobilePoint fixe
t

KR

LS
Lf

UB

LB H Hz

LS/2

Point mobilePoint fixe

LS
UB

LB

KR

H

LS
2

RKR
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Série 0132 –   
maillon non ouvrable
 » Maillon en plastique fermé faible poids avec une 

rigidité à la torsion particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : non ouvrable.

0132    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 8 mm

10 12
,5

KR

3Bi

Bk

Bi de 6 – 20 mm 

Série Pos. entretoisesBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 15 28 390. -

Série
0132

Exemple de commande

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

10 12,5 6 10 15 20 Bi + 6 20 28 37 0,091 – 0,162
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Série 0130 –   
avec entretoises ouvrables
 » Maillon en plastique fermé faible poids avec une rigidité à 

la torsion particulière élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Extérieur : ouvrable.

0130    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 8 mm

10 12
,5

KR

3Bi

Bk

Série Pos. entretoisesBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 15 28 390. -

Série
0130

Exemple de commande

Bi de 6 – 20 mm 

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

10 12,5 6 10 15 20 Bi + 6 20 28 37 0,097 – 0,178
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Série 0134 –  avec entretoise  
ouvrable à l’intérieur
 » Maillon en plastique faible poids avec une 

rigidité à la torsion particulière élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Intérieur : ouvrable.

0134    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 8 mm

10 12
,5

KR

3Bi

Bk

Bi de 6 – 20 mm 

Série Bi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 15 28 390. -

Série
0134

Exemple de commande

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

Pos. entretoises

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

10 12,5 6 10 15 20 Bi + 6 20 28 37 0,099 – 0,132
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Pièces de raccord monobloc – plastique

Les pièces de raccord en plastique peuvent être raccor-
dées par le haut ou le bas. Le type de raccord peut être 
modifié en changeant la position de l’élément de fixation.

 Possibilités de montage

Pièces de raccord mono bloc – plastique 
(avec serre-câbles intégré)
Les pièces de raccord en plastique peuvent être raccor-
dées par le haut ou le bas. Le type de raccord peut être 
modifié en changeant la position de l’élément de fixation.

0130/..32/..34    |   Éléments de raccord

20 7,5

3,2

B K
 = 

B i 
+ 6

B i

Lk
18,9

3,2

B K
 = 

B i 
+ 6

B i

Lk

Exemple de commande

l1 = 27,5

Selon la conception, les angles de 
connexion peuvent être pivotés jusqu‘à 
12 °.

Point mobile Point mobile

Point fixe Point fixe

MI MI

MA MA

FA FA

FI FI

Point de fixation
F – Point fixe
M – Point mobile

Point de fixation
F – Point fixe
M – Point mobile

Type de fixation
A –  Fixation vers l’extérieur  

(standard)
I – Fixation vers l’intérieur

Type de fixation
A –  Fixation vers l’extérieur  

(standard)
I – Fixation vers l’intérieur

Élément de raccord Point de fixation Type de fixation

F ACornière d’assemblage
M ACornière d’assemblage

.

.
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0180/..82/..84
Séries 

Pas de la chaîne 
18 mm

Largeurs  
intérieures 
10 – 40 mm

Rayons de 
 courbure 
28 – 50 mm

Hauteur  
intérieure 
15 mm

Type 0182 ..................................................................................... Page 118

Type 0180 ..................................................................................... Page 119

Type 0184 .................................................................................... Page 120

Maillon non ouvrable fermé (type de construction 020)
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion 

particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : Ne s’ouvre pas.

 Longévité élevée grâce 
à  une liaison de maillon 
axe – trou de grand dia-
mètre

 Grande longueur auto-
portante et charges 
supplémentaires éle-
vées grâce à un système 
de butée optimisé

 Résistance élevée à la 
torsion grâce à une 
grande surface articulée

 Facile à raccourcir et à 
rallonger

Géométrie de la chaîne optimisée

Maillon avec entretoise ouvrable à l’extérieur (type de construction 030)
 » maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion  particulière 

élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Extérieur : ouvrable.

Maillon avec entretoise ouvrable à l’intérieur (type de construction 040)
 » maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion  particulière 

élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Intérieur : ouvrable.



117

So
us

 ré
se

rv
e d

e m
od

ifi
ca

tio
ns

.

Ch
aîn

es
  

po
rte

-c
âb

les
Co

nfi
gu

rat
ion

  
de

s c
ha

îne
s

Dir
ec

tiv
es

 re
lat

ive
s  

à l
a c

on
str

uc
tio

n
Inf

orm
ati

on
s s

ur 
 

les
 m

até
ria

ux
Sé

rie
 

MO
NO

Sé
rie

 
Qu

ick
Tra

x®
Sé

rie
 

TK
P3

5
Sé

rie
 

TK
K

Sé
rie

 
Ea

sy
Tra

x®
Sé

rie
 

UN
IFL

EX
  

Ad
va

nc
ed

0180/..82/..84    |   Dimensions de montage

Configuration autoportante

Ch
ar

ge
 ad

di
tio

nn
ell

e q
z e

n k
g/

m

 0,01

 0,05

 0,10

 0,50

0,7 0,8 0,90,60,50,40,30,2Lf en m

1,2 1,4 1,61,00,80,60,4LS en m

 1,00

Configuration replongeante

Vitesse 
jusqu’à 3 m/s

Vitesse 
jusqu’à 10 m/s

Accélération 
jusqu’à 30 m/s2

Accélération 
jusqu’à 50 m/s2

Course 
jusqu’à 70 m

Course 
jusqu’à 1,5 m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 1,0 kg/m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 1,0 kg/m

La chaîne porte-câbles replongeante doit être gui-
dée dans un canal. Voir page 842.

Pour une disposition replongeante, seul les types de 
construction 020 et 030 doivent être utilisés.

Abaque des chargespour longueur autoportante en 
fonction de la charge additionnelle.
Pour les courses plus longues, une flèche de la chaîne 
porte-câbles est techniquement admissible au cas par cas.
Poids propre de la chaîne qk = 0,25 kg/m pour Bi 10 mm. 
Avec une largeur intérieure différente, la charge addition-
nelle maximale change.

KR  
[mm]

H  
[mm]

Hz 
[mm]

LB  
[mm]

UB  
[mm]

28  74  89 124 55
37  92 107 153 64
50 118 133 194 77

Point mobilePoint fixe
t

KR

LS
Lf

UB

LB H Hz

LS/2

Point mobilePoint fixe

LS
UB

LB

KR

H

LS
2

RKR
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Série 0182 –   
maillon non ouvrable fermé
 » maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la 

torsion particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : non ouvrable.

0182    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 12 mm

15 18

KR

Bi

Bk

Bi de 10 – 40 mm 

Exemple de commande

Série Pos. entretoisesBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 30 37 720. -

Série
0182

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

4

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

15 18 10 15 20 30 40 Bi + 8 28 37 50 0,123 – 0,186
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Série 0180 –   
avec entretoise ouvrable
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la 

torsion particulière élevée.
 » ouvrable dans toute position.
 » Extérieur : ouvrable.

0180    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 12 mm

15 18

KR

Bi

Bk

Exemple de commande

Série Pos. entretoisesBi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 30 37 720. -

Série
0180

Bi de 10 – 40 mm 

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

4

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

15 18 10 15 20 30 40 Bi + 8 28 37 50 0,169 – 0,252
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Série 0184 –  avec entretoise 
 ouvrable à l’intérieur
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la 

torsion particulière élevée.
 » Ouvrable dans toute position.
 » Intérieur : ouvrable.

0184    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé : 
max. Ø 12 mm

15 18

KR

Bi

Bk

Bi de 10 – 40 mm 

Exemple de commande

Série Bi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 15 37 720. -

Série
0184

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

4

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Pos. entretoises

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

15 18 10 15 20 30 40 Bi + 8 28 37 50 0,133



121

So
us

 ré
se

rv
e d

e m
od

ifi
ca

tio
ns

.

Ch
aîn

es
  

po
rte

-c
âb

les
Co

nfi
gu

rat
ion

  
de

s c
ha

îne
s

Dir
ec

tiv
es

 re
lat

ive
s  

à l
a c

on
str

uc
tio

n
Inf

orm
ati

on
s s

ur 
 

les
 m

até
ria

ux
Sé

rie
 

MO
NO

Sé
rie

 
Qu

ick
Tra

x®
Sé

rie
 

TK
P3

5
Sé

rie
 

TK
K

Sé
rie

 
Ea

sy
Tra

x®
Sé

rie
 

UN
IFL

EX
  

Ad
va

nc
ed

Pièces de raccord monobloc – plastique

Les pièces de raccord en plastique peuvent être raccor-
dées par le haut ou le bas. Le type de raccord peut être 
modifié en changeant la position de l’élément de fixation.

Pièces de raccord mono bloc – plastique 
(avec serre-câbles intégré)
Les pièces de raccord en plastique peuvent être raccor-
dées par le haut ou le bas. Le type de raccord peut être 
modifié en changeant la position de l’élément de fixation.

0180/..82/..84    |   Éléments de raccord

25 7,5

8 7

3,2

B K
 = 

B i 
+ 8

B K
 = 

B i 
+ 8

B i
B iB i 
– 8

Lk
26

8 13

3,2

B K
 = 

B i 
+ 6

B K
 = 

B i 
+ 6

B i
B iB i 
– 8

Lk

1111  Possibilités de montage

Bi: 10/15/20 Bi: 10/15/20

Bi: 30/40 Bi: 30/40

l1 = 32,5

Point mobile Point mobile

Point fixe Point fixe

MI MI

MA MA

FA FA

FI FI

Point de fixation
F – Point fixe
M – Point mobile

Point de fixation
F – Point fixe
M – Point mobile

Type de fixation
A –  Fixation vers l’extérieur  

(standard)
I – Fixation vers l’intérieur

Type de fixation
A –  Fixation vers l’extérieur  

(standard)
I – Fixation vers l’intérieur

Exemple de commande

Élément de raccord Point de fixation Type de fixation

F ACornière d’assemblage
M ACornière d’assemblage

.

.
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0202
Séries

Pas de la chaîne 
20 mm

Largeurs 
 intérieures 
6 – 20 mm

Rayons de 
 courbure 
18 – 50 mm

Hauteur 
 intérieure 
11 mm

Type 0202 ...................................................................................  Page 124
Maillon non ouvrable fermé (type de construction 020)
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la torsion 

particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : non ouvrable.

Mise en place rapide des câbles – 0202 en version ouvrable type easy
La variante ouvrable type easy de la série MONO 0202 permet de poser les câbles rapidement et 
facilement par une simple pression sans avoir à ouvrir la chaîne. Pour vous faire gagner du temps 
et réduire les coûts. Elle convient particulièrement aux câbles avec des connecteurs préconfec-
tionnés. Contactez-nous !
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0202    |   Dimensions de montage

Configuration autoportante

Ch
ar

ge
 ad

di
tio

nn
ell

e q
z e

n k
g/

m

 0,01

 0,05

 0,10

 0,50

0,7 0,8 0,9 1,0 1,10,60,50,40,3Lf en m

1,2 1,4 1,6 1,8 2,01,00,80,6LS en m

 1,00

 2,00

Configuration replongeante

Vitesse 
jusqu’à 3 m/s

Vitesse 
jusqu’à 10 m/s

Accélération 
jusqu’à 30 m/s2

Accélération 
jusqu’à 50 m/s2

Course 
jusqu’à 70 m

Course 
jusqu’à 1,95 m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 1,25 kg/m

Charge 
 additionnelle 
jusqu’à 1,25 kg/m

La chaîne porte-câbles replongeante doit être gui-
dée dans un canal. Voir page 842.

Abaque des chargespour longueur autoportante  
en fonction de la charge additionnelle.
Pour les courses plus longues, une flèche de la chaîne 
porte-câbles est techniquement admissible au cas par cas.
Poids propre de la chaîne qk = 0,18 kg/m pour Bi 10 mm. 
Avec une largeur intérieure différente, la charge addition-
nelle maximale change.

KR  
[mm]

H  
[mm]

Hz 
[mm]

LB  
[mm]

UB  
[mm]

18  51  61  97  45,5
28  71  81 128  55,5
38  91 101 160  65,5
50 115 125 198  77,5

Point mobilePoint fixe
t

KR

LS
Lf

UB

LB H Hz

LS/2

Point mobilePoint fixe

LS
UB

LB

KR

H

LS
2

RKR
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Série 0202 –   
maillon fermé
 » Maillon en plastique faible poids avec une rigidité à la 

torsion particulière élevée.
 » Extérieur / intérieur : non ouvrable.

0202    |   Dimensions · Caractéristiques techniques  

Recommandé :  
max. Ø 8,5 mm

11 15

KR

3,5Bi

Bk

Bi de 6 – 20 mm 

Exemple de commande

Série Bi [mm] KR [mm] Lk [mm]
MONO VS.. 10 28 460. -

Série
0202

Le diamètre maximal des 
câbles dépend fortement 
du rayon de courbure et du 
type de câble souhaité.  
Veuillez nous contacter.

Montage des entretoises tous 
les maillons de chaîne  
(VS : montage intégral)

Pos. entretoises

Calcul de la longueur  
de la chaîne

Longueur de la chaîne Lk 
arrondie au pas de la 
chaîne t

Longueur de la chaîne Lk

Lk ≈ –––  + LB
LS
2

hi  
[mm]

hG  
[mm]

Bi  
[mm]

Bk  
[mm]

KR  
[mm]

qk  
[kg/m]

11 15 6 10 15 20 Bi + 7 18 28 38 50 0,14 – 0,17
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 Possibilités de montage

Pièces de raccord mono bloc – plastique (avec serre-câbles intégré)
Les pièces de raccord en plastique peuvent être raccordées par le haut ou le bas. Le type de raccord peut être modifié 
en changeant la position de l’élément de fixation.

0202    |   Éléments de raccord

25 7,5

3,2

B K
 = 

B i 
+ 7

B i

Lk

78
l1 = 32,5

Point mobile

Point fixe

MI

MA

FA

FI

Point de fixation
F – Point fixe
M – Point mobile

Type de fixation
A – Fixation vers l’extérieur (standard) 
I – Fixation vers l’intérieur

Exemple de commande

Élément de raccord Point de fixation Type de fixation

F ACornière d’assemblage
M ACornière d’assemblage

.

.

Autres informations produits online
Configurez ici votre 
chaîne porte-câbles :  
online-engineer.de

Instructions d’assemblage et bien 
plus : Plus d’infos sur votre Smart-
phone ou sur  
tsubaki-kabelschlepp.com/ 
downloads


