Serie XL

Energiekette mit oz
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Marken fiir die TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbHssind als nationale ™\ % v
oder internationale Registrierung in den folgenden Landern g '__ : S
geschiitzt: tsubaki-kabelschlepp.com/trademarks = e

Anderungen vorbehalten.



Anderungen vorbehalten.

1 Aluminiumstege im 3 Aluminium-Lochstege

1mm Breitenraster 4 Kunststoff-Rollenstege
lieferbar
5 InnenundauBen zur
2 4-fach verschraubte Leitungsbelegung zu
Aluminiumstege fiir 6ffnen

extreme Belastungen

7 Stabile Anschlusswinkel
aus Stahl

8 Flanschanschluss

6 Auswechselbare
Gleitschuhe

Eigenschaften

» GroBe Abmessungen

» Geringes Eigengewicht

» Optimale Kraftlbertragung dber das groBflachige
Anschlagsystem (Topf-Deckel-Prinzip)

» Kunststoff-Kettenbander in Kombination mit
Aluminium-Stegen

» Ausfiihrungen mit Aluminiumstegen im Tmm
Breitenraster bis zu 1000 mm Innenbreite lieferbar

» Beidseitig zu 6ffnen

A hselbare Glei

Verschraubte Stege fiir

maximale Stabilitdt auch bei fiirlange Lebensdauer bei
groBen Kettenbreiten gleitenden Anwendungen

» GroBe Auswahl an Stegsystemen und Separierungs-
maglichkeiten der Leitungen

» Optional mit Zugentlastung

Tmm
B =

| 'T!W“ 3 %
'xﬁ --'“"-*-,-i- -4

Stabile Anschlusswinkel Vielféltige Separierungsmdg-
aus Stahl (verschiedene lichkeiten der Leitungen
Anschlussvarianten)
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P SerieXL | Ubersicht

£ £ 5 Bi- Zusatz- el
o5 : s 2 onl [l e Raster ol st
3 % ,_g % & [mm] < [kg/m] m’;‘;}’i
2
5 OO E g @& N &
o XL1650
s []:ﬂ RM 108 140 200-1000 268-1068 1 185  250-550 65 86
@] LG 710 140 200-1000 268-1068 1 185 250-550 65 88
2 E é [ RMR 108 140 200-1000 268-1068 1 185 250-550 65 84
vs= * Weitere Informationen auf Anfrage.
£=

Serie
QUANTUM®

Serie
TKR

Serie XLT

Auch als abgedeckte Varianten mit Deckelsystem. Weitere Informationen fin-
den Sie im Kapitel Serie XLT ab Seite 656.

Serie
TKA

Anderungen vorbehalten.
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Ainderungen vorbehalten.

SerieXL | Ubersicht

Freitragend Anordnung
Verfahr-

max  9max

weg o
<[m] <[m/s] <[m/s?]
“«—> - <co0o00000

ce~

Gleitende Anordnung Innenaufteilung
Verfahr- . e
weg s max, TS0 TSI TS2 TS3
<[m/s] <[m/s?]
<[m]
PAREN A7) —ecooon00l]
& @& =~ [ [ [HE) [

vertikal hangend

Bewegung

oder stehend
auf der Seite
liegend

Drehbewegung

Seite

175 4 %30 20 2-3 . - - oo 480
175 4 %30 2 9.3 - - oo
175 4 % 350 2 2-3 - - *
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XL1650

25
P Teilung - Innenhdhe Innenbreiten . Kriimmungs-
165 mm - 108 mm 200-1000mm % radien
o elel 250550 mm
Stegbauarten
=3 Aluminiumsteg RM Seite 480
B & Rahmensteg Massiv
s= » Aluminium-Profilstabe flr starke Belastungen und maxi-
male Kettenbreiten. Beidseitig doppelte Schraubverbindung
.Heavy Duty”.
» AuBen/Innen: Verschraubung einfach zuldsen.

Serie Serie
QUANTUM®

Serie

Serie

TKR

TKA

UAT

Weitere Stegbauarten auf Anfrage

Aluminiumsteg LG Aluminiumsteg RMR
Optimale Leitungsfihrung ~ Schonende Leitungs-
in der neutralen Biegelinie.  auflage durch Rollen.

Anderungen vorbehalten.



Ainderungen vorbehalten.

XL1650 | EinbaumaBe | Freitragend - Gleitend

Freitragende Anordnung

| Ls KR H H, L Up
U Li— [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
r B Lg/2 — 640 740 M5 485
‘ CobtrrreeheteIr | 740 80 - 121 535
Lg @ /’ T li 840 940 1430 585
RRERI DRI 940" 040 1587 635
@\4 e / 450 1040 1140 174t 685
Festpunkt Mitnehmer 10 40 1907 s

1240 1340 2058

Belastungsdiagramm fiir freitragende Lénge
in Abhdngigkeit von der Zusatzlast.

Bei langeren Verfahrwegen ist ein Durchhang der
Energiefiihrung je nach Einsatzfall technisch zulassig. 30,0

Ketteneigengewicht g =13 kg/m. Bei abweichender
Innenbreite verandert sich die maximale Zusatzlast.

Geschwindigkeit Beschleunigung
bis 4 m/s bis 25 m/s?

Verfahrweg A Zusatzlast ' ' ' ' '
2| bis175m bis 65 kg/m —
@ Lsinm 40 60 80 100 120

60,0

Zusatzlast gz inkg/m

Gleitende Anordnung

e X oo~ ]
/ Lol e 7 VA
KR Festpunkt Mitnehmer

Geschwindigkeit Beschleunigung Die gleitende Energiefiihrung muss in einem Kanal

gefiihrt werden. Siehe S. 842.

bis2m/s bis 2-3 m/s”

Fir eine gleitende Anwendung ist die Verwendung
Verfahrweg ﬁ von Gleitschuhen erforderlich.

ac ™~

Bei gleitender Anordnung unterstiitzt Sie gerne unser technischer Support:
technik@kabelschlepp.de

Zusatzlast
bis 65 kg/m
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Serie
PROTUM®

Serie

. . . . . Serie
Serie Serie UUEE?EM@’ Serie Serie UNIFLEX
Advanced

Serie

TKHD

TKR

TKA

UAT

XLC1650RM | Abmessungen - Technische Daten

Aluminiumsteg RM -
Rahmensteg Massiv

» Aluminium-Profilstabe fiir starke Belastungen und maxi-
male Kettenbreiten. Beidseitig doppelte Schraub-
verbindung ,Heavy Duty”.

» Kundenindividuellim 1Tmm Raster lieferbar.

» AuBen/Innen: Verschraubung einfach zu Idsen.

LTZYA7DUTY

TSUBAKI KABELSCHLEPP

Steganordnung an jedem T Bivon 200 - 1000 mm

=) Steganordnungan jedem =]
‘ ‘ Kettenglied (VS: vollstegig) im 1mm Breitenraster

1__H| 2.Kettenglied, Standard
— (HS: halbstegig)

[oomew ] amm] Der maximale Leitungs-
a - durchmesser ist stark
/’ “ ] abhdngig vom Krimmungs-
radius und dem gew(insch-
. ten Leitungstyp.
- ¢ Empfohlen ~ 8 2 Bitte sprechen Sie unsan.
: max. : - 77 T
[+
oE6mm l ¥ Berechnung
e der Kettenlinge
\v\ [ A v 9
[Jomen | p— } KettLeSnIange Ly
‘ » B 3 %} Lk=7 +Ls
‘ Bk ‘ } Kettenlénge Ly aufgerundet
\ auf Teilung t
7N aufsteckbare Gleitschuhe a !
M flrlange Verfahrwege M }
hi  hg  hg Bi By KR Ok
[mm]  [mm] [mm] [mm]* [mm] [mm] [kg/m]
108 i 140 i 147 ¢ 200-1000 i B;+68 250 : 300 i 350 i 400 : 45 {550 i 105-153

*im 1 mm Breitenraster

Bestellbeispiel

El XLC1650 .| .M. J-[ | | HS |
Typenreihe Bi [mm] Stegbauart KR [mm] Lk [mm] Steganordnung

Anderungen vorbehalten.



Ainderungen vorbehalten.

XLC1650RM | Innenaufteilung | TSO-TS3

Trennstegsysteme

Montiert wird das Trennstegsystem standardmaBig an StandardmaBig sind Trennstege bzw. das komplette Trenn-
jedem Verbindungssteg - bei Stegmontage an jedem stegsystem (Trennstege mit Hohenseparierungen) im

2. Kettenglied (HS). Querschnitt verschiebbar (Version A).

Trennstegsystem TS0 ohne Hohenunterteilung

Vers. armin  Amin dcmin Nmin
(mm]  [mm]  [mm]

Die Trennstege sind im Querschnitt
verschiebbar.

Trennstegsystem TS3 mit Hohenunterteilung aus Kunststoff-Zwischenbdden

VRO VRT VR2 VR3 VR4 VRS VR6 VR7

Vers. armin  3dmin dcmin Nmin
(mm]  [mm]  [mm]

A

* Bei Zwiscl

Die Trennstege sind durch die Zwischenbd-
denfixiert, das komplette Trennstegsystem
istim Querschnitt verschiebbar. ar ax

VRO VR8 VRI VRIO VRIl VR4S  VRIE7

87 -l-
-l-

ay (Mittenabstand Trennstege) [mm]
! P 4 ac (Nutzbreite Innenkammer) [mm]

. Serie .
Advanced

Serie

Serie
QUANTUM®

l— a — 6 : 18: 23: 28: 32: 33: 38: 43 : 4B : 58 : 64 : 68
) ) 8: 10 B®: 20 24 25: 30: 3 : 40: 50 : 66 : 60
Es sind auch Zwischen- 780 80 88 96 M2 : 128 : 144 : 160 : 176 : 192 : 208
boden aus Aluminium im 70 7280 88 104 . 120 : 136 . 152 . 168 . 184 . 200
Tmm Breitenraster mit @
ay>42 mm lieferbar. Beim Einsatz von Kunststoff-Zwischenbdden mit ay > 112 mm empfehlen wir eine zusétz- =
liche mittige Abstitzung mit einem Twintrennsteg (St="5mm). Twintrennstege sind auch
zur nachtraglichen Montage im Zwischenbodensystem geeignet.
Bestellbeispiel
E| N N I N I - - | 5=
L ke || |
Trennstegsystem Version nt Kammer ayx Héhenunterteilung
Bitte die Bezeichnung des Trennstegsystems (TS0, TS3), die Version, sowie die Anzahl der Trennstege pro Quer- @,
schnitt [nr] angeben. Zudem bitte zusatzlich die Kammern [K] von links nach rechts, sowie die Montageabstande § =S

[ar/ay] eintragen (Mitnehmeransicht).
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Serie
PROTUM®

Serie

. . . . . Serie
Serie Serie UUEE?EM@’ Serie Serie UNIFLEX
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XL1650 | Anschlusselemente

Anschlusselemente - Stahl

Anschlusswinkel aus Stahl. Die Anschlussvarianten am Festpunkt und am Mitnehmer kdnnen kombiniert und, falls erfor-

derlich, nachtréglich geandert werden.

Anschluss- Anschluss-
tauBen flache auBen ~
A A/ ar |
~. | R
Nt | l P 8 8|7+
- L L 1 ! o M ©
v V\AAHSCNUSS' | : Anschluss- 135 o (\‘i % ?
L —sb— K=120 — artinnen : i |flacheinnen b D & o
I &
! i : @ @ K
i ] H
1 1
E & i
&50#«15
80—
120 —>

5 AJT

3
110
140

-

Bestellbeispiel

44’1175 “’J\lf 5 5é
f Bi+103 J\
Bj+138
Anschlusspunkt Anschlussflache
F - Festpunkt A - Anschlussflache auBen
M - Mitnehmer I - Anschlussflache innen

Anschlussart

A - Verschraubung nach auBen (Standard)
I - Verschraubung nachinnen

F - Flanschanschluss

) \Wir empfehlen die Verwen-

[ | I dung von Zugentlastungen
| am Mitnehmer und Festpunkt.

Anschlusselement

Anschlusspunkt  Anschlussart  Anschlussflache Siehe ab . 902.

Anderungen vorbehalten.
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